Dane aktualne na dzien: 27-10-2026 15:46

Link do produktu: https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/kociol-olejowy-kondensacyjny-dwufunkcyjny-co-ulrich-by-navien-
Icb500-34ci-36kw-maly-lekki-oszczedny-p-35.html

Kociot olejowy kondensacyjny,
; — dwufunkcyjny C.O. ULRICH by
;i Navien LCB500-34Cl, 36kW -
maty, lekki, oszczedny

Cena brutto 16 999,00 zt
Cena netto 13 820,33 zt
I Dostepnos¢ Dostepny
\ Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy LCB500-34Cl
Kod producenta LCB500-34Cl

Opis produktu

Kociot olejowy kondensacyjny, dwufunkcyjny C.O. Ulrich by Navien LCB500-21Cl, 23kW - maty, lekki,
oszczedny
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Seria nowoczesnych dwufunkcyjnych kottow olejowych C.O. olejowych Ulrich by Navien
LCB500
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W 2025 roku opracowano w zaktadach NAVIEN w Korei Potudniowej nowoczesng linie dwufunkcyjnych kottéw olejowych
seria LCB-500 z przeznaczeniem na rynek polski a w dalszym okresie czasu na rynki Unii Europejskiej i Ukrainy. Kotty olejowe
Ulrich by Navien seria LCB zawiera trzy modele kottéw dwufunkcyjnych o réznej mocy grzewcze:

- LCB500-21Cl o0 mocy max. 23kW

- LCB500-28CI o0 mocy max. 29kW

- LCB500-34CI o0 mocy max. 35kW

Linia kottéw LCB-500 spetnia najbardziej rygorystyczne wymagania srodowiskowe, majg niska emisje NOX i sg to kotty
niskotemperaturowe i kondensacyjne. To co istotne to mate wymiary kottéw, niska waga, niskie ceny gtéwnego produktu i
atrakcyjne ceny wymienialnych podzespotéw. tatwos¢ wymiany podzespotéw to kolejna cecha, ktéra powoduje, ze kotty beda
stuzy¢ przez wiele, wiele lat - poprzednicy serii LCB-500 czyli kotty Ulrich Wertich oraz Ulrich Ederlich pracuja
nieprzerwanie od konca poprzedniego i od poczatku naszego wieku, czyli niejednokrotnie ponad 25 lat!
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Czy wiesz ze:

kociot olejowy ULRICH by Navien LCB500 jest to najmniejszy i najlzejszy kociot na rynku europejskim? Jego
sprawnos¢ jest bardzo wysoka i wynosi az 92% wg nowej normy Hs (103% wg normy Hi) co przektada sie na
najbardziej oszczedne ogrzewanie. Konstrukcja kotta jest zaplanowana nawet na 20 lat pracy.

SCHEMAT - WNETRZE KOTLA KONDENSACYJNEGO LCB500-21CI

860
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Kociot C.O. olejowy ULRICH by Navien LCB500 - niska emisja NOX

Kotty olejowe dwufunkcyjne: CO + CWU

s

s g AT |

NOWOCZESNOSC | EKOLOGIA: niska emisja NOX. Rewolucyjna technologia firmy NAVIEN gwarantuje najwyzsza
wydajnosc¢ i bardzo niskie emisje NOXx.

OSZCZEDNOSC: najnowoczeéniejsza technologia spalania oleju w modulowanym palniku przy zastosowaniu technologi
kondensacji i nowoczesne sterowanie powoduje mate spalanie oleju opatowego przy bardzo duzej wydajnosci cieplnej -
sprawnos¢ 92% wg normy Hs (wg starej normy Hi ponad 103%!)

LEKKI: wazac zaledwie 63 kg, ULRICH by NAVIEN LCB500-21Cl jest lekki, tatwy w obstudze i zoptymalizowany pod katem
prostej, szybkiej i ekonomicznej instalacji.

WSZECHSTRONNOSC: wiodace w swojej klasie dtugoéci przewodéw kominowych do 21 metréw oraz stopief ochrony IPX5
oznaczajg, ze ULRICH NAVIEN LCB500 mozna zainstalowa¢ niemal w dowolnym miejscu w Twojej nieruchomosci,
zapewniajac catkowitg elastycznosé lokalizacji.

LATWOSC OBSLUGI | PELNA KONTROLA: panel sterowania z petnym tekstem zapewnia petna kontrole nad temperaturami
ogrzewania i cieptej wody. Wyswietlacz poinformuje nawet inzyniera serwisu Navien o wydajnosci pracy urzadzenia.
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TRWALOSC: tradycyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej i mosigdzu oznacza wbudowana niezawodno$¢ potgczong z wysoka
wydajnoscia, z ktérej stynie Navien.

Ulrich by Navien LCB500 zapewnia klase efektywnosci energetycznej ErP wysokim parametrze A

Ulrich by Navien LCB500 jest réwniez gotowy do pracy w standardzie ,opentherm”, co oznacza, ze umozliwia
natychmiastowy dostep do najnowszej technologii sterowania przy minimalnych zaktéceniach i obnizonych kosztach instalacji.
ULRICH by NAVIEN LCB500 oferuje wbudowany tryb inteligentny. Ten tryb samo uczenia monitoruje zuzycie CWU (woda

uzytkowa) i przygotowuje jg zgodnie z typowa rutyng uzytkowania przez uzytkownika kohcowego. Urzadzenie kontynuuje
monitorowanie i regulacje w razie potrzeby.
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Cechy i zalety

Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i erozji oraz zapewnia dtuzsza zywotnos¢.

Uktad pompy wysokiego/niskiego poziomu oleju umozliwia ciggta optymalizacje wydajnosci ciepta/cwu.

Srednica przewodu kominowego wynosi fi 100/60 i moze wyrzuca¢ spaliny na odlegto$¢ nawet 21m

Funkcja szybkiego przygotowania cieptej wody eliminuje niewygodne i dtugie czasy oczekiwania.

Inteligentny panel sterowania zamontowany na zewnatrz kotta zapewnia uzytkownikowi kohcowemu tatwe i wszechstronne
sterowanie funkcjami LCB500.
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Autodiagnoza i informacje zwrotne o btedach dostarczane przez wyswietlacz z petnym tekstem zapewniajg szybkie instrukcje
rozwigzywania probleméw.

Niezaleznos¢ paliwowa, oszczednos¢ paliwa przy maksymalnej wydajnosci cieplnej oraz niska cena zakupu czyni kociot
olejowy LCB500 idealny na obecne czasy.

Wbudowany inteligentny panel sterowania pokazuje uzytkownikowi koncowemu, ile paliwa zostato zuzyte. Koniec ze
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Nowoczesny i przyciagajacy wzrok design
Prezentowane w eleganckich i prostych obudowach, zaréwno wewnetrzne, jak i zewnetrzne modele oferujg szeroka game

pionierskich cech konstrukcyjnych

Korzystanie z regulatora pokojowego

@0grzewanie mozna ustawi¢ tak, aby dziatato na podstawie ustawionej temperatury wody grzewczej lub temperatury w

pomieszczeniu oraz wedtug zaplanowanego czasu. Korzystanie z zaplanowanego ogrzewania moze pomdc obnizy¢ koszty
ogrzewania.

@Gdy ogrzewanie jest sterowane na podstawie temperatury wody grzewczej krazgcej w podtodze, najlepszym rozwigzaniem
jest dobranie odpowiedniej temperatury wody grzewczej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej w celu uzyskania
optymalnych ustawien ogrzewania.

@®\W domach ze stabg izolacjg i znacznymi réznicami miedzy temperaturg podtogi a temperaturg w pomieszczeniach zaleca sie
stosowanie regulacji temperatury wody grzewczej, a nie regulacji temperatury w pomieszczeniach.

Dane techniczne dwufunkcyjnych kottéw olejowych C.0. ULRICH by Navien seria LCB500

OPIS JEDNOSTKI 21ClI 28ClI 34Cl
Moc cieplna (moc | Min./Maks. kW 17/23 24/29,7 31/36
nominalna*)
Moc cieplna w Min./Maks. 80/60°C kw 16/22,4 23/29 30/35,2
zakresie
temperatur

Maks. 50/30°C kW 23,5 30,3 36,7

Zuzycie paliwa Moc nominalna* kg/h 1,95 2,5 3,06
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Pojemnos$é wody [ 16,7 | 20,2 | 20,2
Centralne Maks. cisnienie bar 2,5
ogrzewanie robocze
Temperatura °C 40-80
zasilania Zakres
kontrolny
Sprawnosé** wg % 92
nowej normy Hs
Klasa A
energetyczna
Ciepta woda Maks. cisnienie bar 10
uzytkowa robocze
Temperatura Tryb Niski-sredni-wysoki
zasilania Zakres
kontrolny
Sprawnogé+* % 73 | 72 | 71
Klasa B
energetyczna
Potaczenie C.0. / Zasilanie mm 25A
C.O. / Powrdt mm 25A
C.W.U. Wyjscie mm 15A
C.W.U. Wejscie mm 15A
Olej cale 1/4" BSP meski
Komin / rozmiar mm Koncentryczny 6100/60 (plastikowy)
przewodu
spalinowego
Komin / m 20
Maksymalna
dtugosé w
poziomie
Komin / m 21
Maksymalna
dtugos¢ w pionie
Komin / Dtugos¢ m 1,3
kolanka 90°
Komin / Dtugos¢ m 1
kolanka 45°
Zasilanie Elektryczne V/Hz 230V/50Hz
Bezpiecznik A 3
Zuzycie W 85 | 80 | 106
Pompa W 60
cyrkulacyjna
Wylacznik bezpieczenstwa °C 95
Temperatura spalin °C Mniej niz 90
System Cisnienie wstepne bar 1
uszczelniony natadowane w
systemie
Maksymalne bar 2,5
ci$nienie robocze
Naczynie | 6 10
wzbiorcze
Dane ogdlne Wymiary mm 420x610x860 460x680x860
Waga (netto) kg 63 78

* Moc nominalna (lub znamionowa) to wartos¢ mocy, przy ktdrej urzadzenie moze pracowac prawidtowo i bezpiecznie przez dtuzszy czas, zgodnie z zaleceniami
producenta i normami. Jest to miara ciagtej pracy, ktéra zapewnia optymalna wydajnosc¢ bez przegrzewania czy uszkodzen, a jej wartos¢ mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej urzgdzenia

** Sprawnos¢ cieplna mierzona wg nowej normy Hs (wyzsza wartos$¢ opatowa czyli ponizej 100%) od starej juz nieobowigzujacej normy Hi (nizsza wartos$¢ opatowa czyli
powyzej 100%); wyjasnienie normy Hs i Hi w naszym artykule na stronie:

https://www.marax.pl/sprawnosc-kotla-niskotemperatorowego-kondensacyjnego-co-wg-sposobu-pomiaru-hi-i-hs-n-376.html

WYMIARY KOTLA OLEJOWEGO ULRICH by NAVIEN LCB500-21CI

Wymiary kotta olejowego LCB500-21Cl: 420mm x 605mm x 850mm
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Uruchomienie kotta olejowego serii LCB500 oraz siec serwisowa w Polsce

Zalecamy, aby przeglad kotta byt dokonywany raz do roku przed sezonem grzewczym. Pamietaj - wymieniajac dysze zréb
analize spalin. Wtedy masz pewnos$¢, ze twdj kociot zawsze bedzie najbardziej ekonomiczny i bedzie ci stuzyt przez wiele,

wiele lat.
Na stronie internetowej po tym linkiem zawsze masz najbardziej aktualna liste serwisantéw ULRICH:

https://ulrich.biz.pl/serwis-ulrich/

Na stronie internetowej po tym linkiem zawsze masz mozliwos$¢ zakupu oryginalnych czesci zamiennych ULRICH:

https://ulrich.sklep.pl/
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WAZNE:
Olej opatowy w Polsce ma tendencje do utleniania sie i zapowietrzania instalacji olejowej. Aby unikna¢ awarii wskutek
zapowietrzenia instalacji zaleca sie montaz pompki wspomagajacej Booster pump KR6, ktéra kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/pompa-olejowa-pomocnicza-wspomagajaca-suntec-kr6-booster-pump-do-kotla-olejowego-ulrich-ederlich-

wertich-nhc-lcb-kod-su03000ed00180301-p-3631.html

Montaz pompki wspomagajacej zapobiegnie zapowietrzeniu instalacji olejowej oraz wspomoze prace kotta przy dtuzszej linii
paliwowej.

Masz pytania? - zadzwon:

+48 533 336 136, ULRICH: +48 502 453 585
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PRODUCENT

ULRICH to w latach 2000-2012 marka najnowoczesniejszych superoszczednych rozwigzah grzewczych z dziedziny
centralnego ogrzewania na gaz ziemny (réwniez propan) i olej opatowy, systeméw solarnych prézniowych czy
kompleksowych rozwigzah grzewczych nastawionych na maksymalng oszczednos¢.

ULRICH to réwniez marka zintegrowanych systeméw grzewczych opartych na kottach gazowych (Wandich i Kondensich),
olejowych (Wertich i Ederlich) potgczonych z kominkiem z ptaszczem wodnym (Aquafire) oraz z zestawem solarnym
prézniowym Solarset, Solarpak.

W swojej kolekcji wizjonerskich rozwigzan ULRICH z réznych branz byty réwniez bardzo nowoczesne urzadzenia:
Aquapelletich (wolnostojgcy piec grzewczy na pellet), Fest (kociot CO na paliwa state), Fireinsert (wktad kominkowy),
HPW HITPump Wasser (pompa ciepta powietrze-woda), .Toilet SPA (elektroniczna deska myjaca).

Od 2012 roku wskutek zawirowan witasnosciowych ULRICH zaprzestat na kilka lat wdrozeh nowoczesnych technologii. Od
2018 roku ULRICH ponownie zaskoczyt pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczajac najnowoczesniejsze w swojej klasie
, superoszczedne i tanie dwufunkcyjne kotty olejowe C.O. ULRICH Navien seria NHC o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.

Od kwietnia 2021 roku wytgcznym dystrybutorem urzadzeh ULRICH oraz czesci zamiennych ULRICH w Polsce jest firma
MARAX Import-Export.
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