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xe-zh50-moc-50kw-termostat-manometr-czujka-zewnetrzna-p-34.html

Nagrzewnica olejowa z
zamknietg komorg spalania
XARAM Energy XE-ZH50 moc:
50kW; termostat, manometr,
czujka zewnetrzna,

Cena brutto 4 599,00 zt
Cena netto 3 739,02 zt
Cena poprzednia 4-800,00-zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy XE-ZH50

Kod producenta XE-ZH50

Kod EAN 5903018230689

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa z zamknietg komora spalania XARAM Energy XE-ZH50 moc: 50kW; termostat,
manometr, czujka zewnetrzna
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NAGRZEWNICA Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA XARAM Energy XE-ZH50, moc: 50kW

Nagrzewnice olejowe XARAM Energy seria XE-ZH z zamknieta komora spalania (z odprowadzeniem spalin do komina)
jest to klasa PREMIUM wsréd nagrzewnic olejowych - sg to urzadzenia grzewcze $wietnie wyposazone i o bardzo dobrym
stosunku jakosci do ceny.

Najlepsze wyposazenie, wysoka jakos¢ montazu i najwyzsza jakos¢ podzespotéw powodujg, ze XARAM Energy
seria XE-ZH z zamknieta komora spalania sgnagrzewnicami o bardzo matej awaryjnosci i prawie catkowitym spalaniu
oleju opatowego (sprawnos¢ wynosi 91%) co przenosi sie na oszczednos¢ pracy nagrzewnicy.
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Konstrukcja nagrzewnicy XARAM Energy seria XE-ZH50 ze spalaniem oleju opatowego w zamknietej komorze
spalania powoduje mozliwos¢ jej stosowania wszedzie tam,
pomieszczenia z roslinami czy tez zwierzetami.

gdzie pracuja ludzie

lub sa ogrzewane

Swietne wyposazenie nagrzewnicy olejowej XARAM Energy serii XE-ZH z zamknieta komora spalania powoduje,
ze jest to nagrzewnica nowoczesna i do kazdego rodzaju pracy.
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