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Link do produktu: https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/piec-grzewczy-nagrzewnica-xaram-energy-xe-145-moc-135-kw-z-
palnikiem-olejowym-do-myijni-lakierni-stolarni-suszarni-hali-kosciola-nami-p-31.html

Piec grzewczy, nagrzewnica
XARAM Energy XE-145 moc:
135 kW z palnikiem olejowym
do myjni, lakierni, stolarni,
suszarni, hali, kosciota, nami

Cena brutto 23 490,00 zt
Cena netto 19 097,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy XE-145/0
Kod producenta XE-145/0

Opis produktu

Piec grzewczy, nagrzewnica powietrza XARAM Energy XE-145 moc: 135 kW z palnikiem olejowym do
myjni, lakierni, stolarni, suszarni, hali, koSciota, namiotu
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Piec grzewczy z palnikiem olejowym XARAM Energy XE-145 to mobilna nagrzewnica z potaczeniem nowoczesnych
rozwigzan zastosowanych w jednym urzadzeniu.

Piece grzewcze XARAM Energy XE-145 szybko dostarczg ciepto tam, gdzie wymagaja tego warunki klimatyczne. Specjalnie
zaprojektowana i wykonana ze stali nierdzewnej komora spalania oraz utatwiony dostep do wymiennika ciepta umozliwia
zastosowanie réznych palnikéw dzieki czemu jako paliwo zastosowaé mozemy olej opatowy lub napedowy ON (XE-145/0),
gaz ziemny, LPG (XE-145/G) lub przy zastosowaniu palnika Multi (XE-145/M), olej zuzyty lub paliwa alternatywne typuKTS-
F.
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Nagrzewnice w standardzie wyposazone sa w wentylator osiowy oraz pojedynczy wydmuch ogrzanego powietrza. W wers;ji
rozszerzonej nagrzewnice XARAM Energy XE-145 mogg zosta¢ wyposazone w wentylator promieniowy umozliwiajgc
wttaczanie ogrzanego powietrza w sie¢ kanatdéw nadmuchowych. Jako opcja dostepne sg réwniez wymienne panele
nadmuchowe do podiaczenia czterech rekawdéw elastycznych umozliwiajgce ogrzewanie np. czterech pomieszczen
jednoczesnie. W zaleznosci od potrzeb panele nadmuchowe moga by¢ montowane z przodu, po bokach lub z géry
nagrzewnicy.
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Charakterystyka pieca grzewczego - nagrzewnicy olejowej XARAM Energy XE-145

o

Mozliwos¢ podwieszenia pod sufitem lub praca nagrzewnicy na boku.

o W standardzie wentylator osiowy o sprezu 100Pa.

o

Przystosowana do podtgczenia elastycznych rekawéw.
o Wydmuch jednym lub czterema kanatami.

o Odprowadzenie spalin.

o

Oddzielny palnik olejowy.

o Mozliwos$¢ sterowania zewnetrznym termostatem.
o Zestaw két w standardzie.

o Komora spalania ze stali nierdzewne;j.

o Wymiennik ciepta o duzej sprawnosci.

[}

Przetagcznik lato/zima umozliwiajgcy wentylacje.
o Komora spalania zaprojektowana i wykonana w sposéb umozliwiajgcy tatwiejszy przeptyw powietrza.
o Fabryczne uchwyty utatwiajace transport za pomoca wézka widtowego.

o Obudowa wykonana ze stali ocynkowane;.
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Zastosowanie pieca grzewczego - nagrzewnicy olejowej XARAM Energy XE-145
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°© magazyny,
o fabryki,

° rampy zatadunkowe,

[}

hale produkcyjne,

o montazownie,

[°]

warsztaty,
o pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie,
o hale wystawiennicze,

o hale zdjeciowe, itp.
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W nagrzewnicy olejowej XARAM Energy XE-145 mozemy zastosowac poczwdrng wyrzutnie gorgcego powietrza z rantami do
mocowania niepalnych przewodéw elastycznych do rozprowadzenia powietrza - doptata 700 zt/netto.
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https://www.marax.pl/przewody-elastyczne-niepalne-do-transportu-powietrza-lutnie-c-165_296.html

Dane techniczne pieca grzewczego - nagrzewnicy olejowej XARAM Energy XE-145/0

Moc grzewcza - 135 kW (palnik ECO 15 lub MAX15)

wygenerowano w programie shopGold



Przeptyw powietrza - 6900 m3/h

Regulacja termostatem -mozliwa

Zuzycie paliwa - 13,2 kg/h
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Paliwo - olej opatowy/napedowy

Pobor mocy elektrycznej - 1 kW

Zasilanie - 230V /50 Hz

Przytacze kominowe - 2 200 mm

wygenerowano w programie shopGold



Wylot wydmuchu - 1 x ¢ 600 lub 4 x @ 270 mm

Wymiary nagrzewnicy - bez két (szer. x gt. x wys.) - 675x1520x1070 mm

Waga netto - 257 kg
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UWAGA: Tutaj kupujesz piec grzewczy z palnikiem olejowym i z wylotem pojedynczym
XARAM Energy XE-145/0

POTRZEBUJESZ INNY PIEC? - ZOBACZ PONIZE])

https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/nagrzewnice-olejowe-z-zamknieta-komora-spalania-c-1_10_2.html
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POTRZEBUJESZ INFORMAC(])I?
zadzwon: +48 604 695 422 lub napisz e-mail: biuro@ekopiec.com

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz XARAM Garden jest to polska marka urzadzen klasy PREMIUM majaca za zadanie dostarczy¢
najlepsze Swiatowe urzadzenia o najlepszym stosunku jakosci do ceny. Urzadzenia tych marek sg specjalnie zamawianeu
renomowanych swiatowych Producentéw z najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Produkty
XARAM Energy czy XARAM Garden charakteryzuja sie swietnym designem, najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepna
ceng oraz ponadprzecietng jakoscig z dtuzszg gwarancja przewyzszajacg produkty konkurencyjne.

W woluminie marki XARAM Energy sg przewozne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknietg komorg spalania TK oraz TK-ID
(na bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, nagrzewnice olejowe XE-ZH, piece olejowe seria P, przewozne
ogrzewacze pomieszczen-hotelowe TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne
deski myjace seria Q, elektryczne i gazowe nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne weze elastyczne do transportu goragcego
powietrza XE oraz piecyki gazowe na butle propan-butan HT-H, YF-180B, nagrzewnice elektryczne seria XE-ZEC, XE-ZEF,
XE-ZET.
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