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Przewozna nagrzewnica olejowa
XARAM Energy TK-240ID moc:
58kW; odprow.spalin,
termostat, wyswietlacz
temp.+kodu btedu, regulacja
pompy, duze kota

Cena brutto 6 999,00 zt
Cena netto 5 690,24 zt
Cena poprzednia 7-800,00-z
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy TK-240I1D
Kod producenta TK-240I1D

Opis produktu

PrzewozZna nagrzewnica olejowa z zamknietg komorg spalania XARAM Energy TK-240ID moc: 58kW,;
odprowadzenie spalin, termostat, wysSwietlacz temp.+kodu btedu, regulacja pompy, wersja
szklarniowa (dodatkowa mozliwos¢ doprowadzenia pwietrza z zewnatrz do komory spalania), duze
kota

NAGRZEWNICA Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA XARAM Energy seria TK-240ID moc:
58kw

Nagrzewnice olejowe XARAM Energy seria TK - ID z zamknieta komora spalania (z odprowadzeniem spalin do komina)
jest to klasa PREMIUM wsréd nagrzewnic olejowych - sg to obecnie urzgdzenia o najlepszym stosunku jakosci do ceny na
naszym rynku.

Najlepsze wyposazenie, wysoka jakos¢ montazu i najwyzsza jakos¢ podzespotéw powodujg, ze XARAM Energy
seria TK-ID z zamknieta komora spalania sg nagrzewnicami o bardzo matej awaryjnosci i prawie catkowitym spalaniu
oleju opatowego (sprawnos¢ wynosi 91%) co przenosi sie na oszczednos¢ pracy nagrzewnicy.

Konstrukcja nagrzewnicy XARAM Energy seria TK-ID ze spalaniem oleju opatowego w zamknietej komorze

spalania powoduje mozliwos¢ jej stosowania wszedzie tam, gdzie pracuja ludzie lub sa ogrzewane
pomieszczenia z roslinami czy tez zwierzetami.

Swietne wyposazenie nagrzewnicy olejowej XARAM Energy serii TK-ID z zamknieta komora spalania to jest to co
dodatkowo moze pozazdrosci¢ konkurencja:

dioda pracy, wskaznik oleju w zbiorniku, zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu paliwa, termostat z ptynnym
nastawem temperatury co 1 st.C (!), LED-owy wskaZznik temperatury oraz wskaznik kodu btedu w razie awarii (zastosowana
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jest zaawansowana elektronika diagnostyczna), duze pompowane kota, regulacja pompy oraz dwa ergonomiczne i poreczne
uchwyty transportowe.

Nagrzewnice XARAM Energy seria TK z odprowadzeniem spalin do komina mozna zastosowac jako gtéwne Zrédto ciepta lub
jako dodatkowego Zrddta ciepta w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.

Nagrzewnice olejowe z wyprowadzeniem spalin do komina XARAM Energy seria TK-ID doskonale sprawdzaja sie
przy ogrzewaniu duzych pomieszczen nawet bez wentylacji jak hale przemystowe, sklepy

wielkopowierzchniowe, duze magazyny, garaze, warsztaty samochodowe, szklarnie, namioty, suszarnie,
stolarnie, malarnie, kaplice, koscioty, itp.

Seria nagrzewnic olejowych Xaram Energy TK-ID z zamknieta komora spalania skfada sie z 4 urzadzen o mocach od
17,5kW do 58kW:

XARAM Energy TK 55-1D o0 mocy 17,5kW

XARAM Energy TK 80-ID o mocy 20kW

XARAM Energy TK 170-ID o mocy 41kW

XARAM Energy TK 240-ID o mocy 58kW

PARAMETRY TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWE) Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
XARAM Energy seria TK-240ID moc: 58kW

NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZANIEM SPALIN — zamknieta komora spalania : XARAM Energy seria TK-ID
[

TK-55ID TK-80ID TK-170ID TK-2401D
Moc : 17,5 kW 20 kW 41 kW 58 kW
Maks. Spalanie : Do 1,7 I do2.01h do4.01h Do571h
Czas pracy bez termostatu: 235h 25h 20h 14
TermostatWyswietlacz takitak takftak takftak takitak
Wersja szklarniowa: nie nie tak tak
Zasilanie 230150 [V/Hz] 230150 [V/Hz] 23050 [V/Hz] 230/50 [ViHz]
Paliwo (olej) : opatowy, napedowy opalowy, napedowy opalowy, napedowy opatowy, napedowy
Pojermnosc zbiomika 40L 0L 80L 8oL
Wydajnosc powietrza 329 m3/h 1203 m3/h 1204 m3/Mh
Waga (netto) : 30 kg 36 kg 64,7 kg 64,7 kg
Wymiary : 803=545=670 [mm] 1030x580x670 [mm] 121 5x6585x860 [mm] 1215x685x860 [mm)
Gwarancja 2lkata” 2lata* 2 lata* 2 lata™

BUDOWA NAGRZEWNICY OLEJOWE) Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA XARAM Energy seria
TK-2401D moc: 58kW

ZALETY NAGRZEWNICY OLEJOWE) Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA XARAM Energy seria
TK-240ID moc: 58kW

e Mocna i trwata obudowa stalowa z przettoczeniami zapobiegajagcemu deformacji czy wgnieceniom,
e Dwa poreczne uchwyty transportowe,
¢ Duze, pompowane kota amortyzujgce podzespoty nagrzewnicy i utatwiajgce jej transport
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Automatyczny zapton,

Zintegrowany termostat - automatyczny i ptynny nastaw temperatury w pomieszczeniu,

OPCJA: termostat zewnetrzny na przewodzie 10m - 100m (wersja produkowana przed zakupem),

OPCJA: przewodu niepalnego lub antystatycznego o dtugosci 3 do 7mmozliwos¢ podtaczenia elastycznego

OPCJA: w potaczeniu z zewnetrznym agregatem pradotwoérczym np. FIRMAN moze pracowacd jako niezalezne Zrédto

ciepta

e Termostat przegrzania jako zabezpieczenie przed przegrzaniem,

o Wyswietlacz temperatury i wyswietlacz kodu btedéw w razie awarii (zaawansowana elektronika sterownicza i
diagnostyczna),

* ogrzewanie szklarni (poprzez dodatkowy wlot powietrza z zewnatrz szklarni bezposrednio do palnika)

e Kontrolka pracy LED,

* Wskaznik poziomu paliwa w zbiorniku,

e Zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu oleju,

e Wysoka kultura pracy - cichy zapton i cicha praca,

e Zamknieta komora spalania wykonana ze stali kwasoodpornej,

e Energooszczedna - wysoka sprawnos¢, catkowite spalanie paliwa,
* Najnowoczesniejsza technologia koreanska,

e Gwarangji 2 lata dla firm i konsumentéw (warunkiem odptatny przeglad nagrzewnicy w APS* do 12 m-cy od daty
zakupu)

¢ marka XARAM Energy jako klasa PREMIUM nagrzewnic TIGER KING

* APS - Autoryzowany Punkt Serwisowy

Do nagrzewnic olejowych XARAM Energy seria TK-ID z zamknieta komora spalania oferujemy system rozprowadzania ciepta
za pomocg elastycznych, niepalnych lub niepalnych i antystatycznych (atest) przewodéw - rekawdéw (lutni) wentylacyjnych
marki XARAM Energy XE

Przewdéd elastyczny o podwyzszonej odpornosci cieplnej XARAM Energy seria XE naktadamy na specjalnie wykonang obejme
i mocujemy $rubg mocujaca:

Przewody elastyczne sa produkowane na zyczenie w réznych kolorach od przezroczystego po czarny, moga mie¢ wykonane
otwory przy rozprowadzaniu ciepta na hale, moga by¢ w werrsji prostej, jako tréjnik, itp.

Przewody wentylacyjne XARAM Energy seria XE w wersji niepalnej lub niepalnej, antystatycznej do nagrzewnic olejowych
XARAM Energy seria TK-ID kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/przewody-elastyczne-wentylacyjne-niepalne-antystatyczne-lutnie-c-165_296.html|

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWE) Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA XARAM
Energy seria TK-240ID moc: 58kW

. __________________________________________________________________________________________________________________________________|
ogrzewanie warsztatéw

ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
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ogrzewanie magazynéw

ogrzewanie szklarni (poprzez dodatkowy wlot powietrza z zewnatrz szklarni bezposrednio do palnika)

ogrzewanie zaktadéw produkcyjnych

ogrzewanie terenéw budéw

ogrzewanie myjni

ogrzewanie réznych pomieszczen pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
ogrzewanie $winiarni

rozmrazanie podwozi aut, pociggdéw, samolotéw, itp. urzadzen

rozmrazanie ciggdéw technologicznych majgcych zawory, zwrotnice, ciegna
wspomaganie zaptonu przymrozonych aut ciezarowych

uplastycznienie réznych materiatéw

Nagrzewnice olejowe XARAM Energy seria TK-ID posiadajg 2 lata gwarancji dla konsumentéw i firm pod warunkiem
wykonania przegladu do 12 miesiecy od daty zakupu w APS.

POTRZEBUJESZ WIEKSZY PIEC OLEJOWY MOBILNY LUB STACJONARNY Z PALNIKIEM OLEJOWYM DO SWOJE]
SZKLARNI, HALI FABRYCZNEJ, MAGAZYNU, MALARNI, MYJNI, SUSZARNI, KOSCIOLA ?
ZOBACZ NASZE PIECE XARAM ENERGY SERIA P LUB PIECE ARA] TERMEFEKT SERIA PGA

https://www.marax.pl/piece-olejowe-c-1 33 35.html

MARKA EKOPIEC

EKOPIEC jest to marka urzadzeh klasy PREMIUM majaca za zadanie dostarczy¢ najlepsze swiatowe urzadzenia o najlepszym
stosunku jakosci do ceny. Urzadzenia tej marki sa specjalnie zamawiane u renomowanych $wiatowych Producentéw z
najlepszym wyposazeniem i z podzespotami najwyzszej jakosci. Produkty EKOPIEC charakteryzujg sie $wietnym designem,
najwyzszej klasy wyposazeniem, przystepng ceng oraz ponadprzecietng jakoscig z diuzsza gwarancja przewyzszajaca
produkty konkurencyjne.

W woluminie marki EKOPIEC sg przewoZne nagrzewnice olejowe z otwartg i zamknieta komorg spalania TK oraz TK-ID (na
bazie nagrzewnic Tiger King), nagrzewnice olejowe XDFT, piece olejowe seria P, przewoZne ogrzewacze pomieszczen-hotelowe
TKH, parasole gazowe tarasowe INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena, elektroniczne deski myjace seria Q, elektryczne i gazowe
nagrzewnice XE, niepalne i antystatyczne weze elastyczne do transportu gorgcego powietrza XE oraz piecyki gazowe na butle
propan-butan HT-H.
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